
12 D-Link 
DWA-182 ver C1 
Cena: 129 zł 13 TP-Link 

Archer T4U ver 2.0 
Cena: 110 zł 14 Edimax 

EW-7822UTC
Cena: 120 zł 15 D-Link 

DWA-171 ver A1
Cena: 60 zł 16 Edimax 

EW-7811DAC 
Cena: 80 zł 17 Linksys 

WUSB6100M 
Cena: 130 zł 18 Asus 

USB-AC53 nano ver A1 
Cena: 135 zł 1 Asus 

PCE-AC88 
Cena: 430 zł 2 TP-Link 

Archer T9E ver 1.0 
Cena: 235 zł 3 Asus 

PCE-AC68 
Cena: 310 zł 4 D-Link 

DWA-582 
Cena: 120 zł

skrócone 
wyniki testu

Złącze: USB 3.0 
Standard Wi-Fi: AC1200 
SoC: Realtek RTL8812AU

Złącze: USB 3.0 
Standard Wi-Fi: AC1300 
SoC:  Realtek RTL8812AU

Złącze: USB 3.0 
Standard Wi-Fi: AC1200 
SoC: Realtek RTL8812BU

Złącze: USB 2.0 
Standard Wi-Fi: AC600 
SoC: Realtek RTL8811AU

Złącze: USB 2.0 
Standard Wi-Fi: AC600 
SoC: Realtek RTL8812AU

Złącze: USB 2.0 
Standard Wi-Fi: AC600 
SoC: Qualcomm Atheros QCA9377

Złącze: USB 2.0 
Standard Wi-Fi: AC1200 
SoC: Realtek RTL8812BU

Złącze: PCI-E 
Standard Wi-Fi: AC3100 
SoC: Broadcom BCM4366

Złącze: PCI-E 
Standard Wi-Fi: AC1900 
SoC: Broadcom BCM4360

Złącze: PCI-E 
Standard Wi-Fi: AC1900 
SoC: Broadcom BCM4360

Złącze: PCI-E 
Standard Wi-Fi: AC1200 
SoC: Realtek RTL8812AE

Jak szybko działa testowana karta? 60% 4,1 3,9 3,4 3,6 3,4 3,3 3,0 5,6 5,2 5,1 4,6
Średnia (maksymalna stała, w danej lokalizacji) prędkość 
pobierania / wysyłania małych plików

10% 3,79 (6,61) MB/s / 
5,02 (8,98) MB/s

4,3 4,28 (6,36) MB/s / 
4,66 (6,69) MB/s

4,0 1,63 (5,2) MB/s / 
2,2 (8,33) MB/s

3,5 3,62 (6,24) MB/s / 
4,66 (8,83) MB/s

4,2 2,34 (6,74) MB/s / 2,26 
(6,17) MB/s

3,5 3,64 (5,82) MB/s / 
4,43 (7,64) MB/s

3,9 2,46 (4,45) MB/s / 
2,99 (6,32) MB/s

3,4 7,33 (10,14) MB/s / 
6,83 (9,23) MB/s

5,3 6,57 (9,94) MB/s / 
6,26 (9,85) MB/s

5,2 7,06 (9,85) MB/s / 
5,97 (8,9) MB/s

5,1 5,17 (7,59) MB/s / 
5,66 (8,19) MB/s

4,5

Średnia (maksymalna stała, w danej lokalizacji) prędkość 
pobierania / wysyłania średnich plików 

10% 12,56 (24,98) MB/s / 
20,43 (48,76) MB/s

3,5 16,29 (24,98) MB/s / 
15,92 (26,26) MB/s

3,2 5,12 (20,08) MB/s / 
7,37 (36,57) MB/s

2,5 12,52 (26,26) MB/s / 
13,16 (44,52) MB/s

3,2 8,28 (25,6) MB/s / 6,8 
(21,33) MB/s

2,5 11,68 (22,76) MB/s / 
10,4 (22,76) MB/s

2,8 9,22 (19,32) MB/s / 
9,5 (26,26) MB/s

2,6 34,33 (64) MB/s / 
33,43 (60,24) MB/s

5,2 29,14 (60,24) MB/s / 
28,57 (73,14) MB/s

5,2 30,1 (73,14) MB/s / 
24,07 (53,89) MB/s

5,0 18,53 (35,31) MB/s / 
23,05 (48,76) MB/s

4,0

Średnia maksymalna stała, w danej lokalizacji (prędkość 
pobierania) / wysyłania dużych plików 

10% 15,32 (33,03) MB/s / 
28,47 (60,24) MB/s

3,6 18,6 (30,12) MB/s / 
18,34 (29,26) MB/s

3,0 6,94 (32) MB/s / 
11 (40,96) MB/s

2,8 14,38 (31,03) MB/s / 
16,16 (60,24) MB/s

3,2 9,58 (31,03) MB/s / 8,88 
(28,44) MB/s

2,6 14,76 (30,12) MB/s / 
12,16 (24,98) MB/s

2,8 12,02 (32) MB/s / 
11,66 (29,26) MB/s

2,8 46,09 (93,09) MB/s / 
50,59 (102,4) MB/s

5,8 35,38 (73,14) MB/s / 
38,29 (102,4) MB/s

5,1 36,16 (93,09) MB/s / 
40,53 (85,33) MB/s

5,2 21,88 (39,38) MB/s / 
29,7 (60,24) MB/s

3,8

Test wydajności łącza w paśmie 2,4 GHz w: lokalizacji 1 / 
lokalizacji 2 / lokalizacji 3 / lokalizacji 4 / lokalizacji 5

15% 161,5 / 138,5 / 6,2 / 
62,6 / 65,85 MB/s

4,2 165 / 147 / 0 / 66,15 / 
85,85 MB/s

4,4 147,5 / 38,15 / 0 / 91,8 / 
0 MB/s

3,3 115,6 / 110,75 / 1,29 / 
49,85 / 45,5 MB/s

3,6 113,55 / 116 / 1,88 / 43,7 
/ 91,3 MB/s

3,8 93 / 86,65 / 0 / 37,25 / 
21,3 MB/s

3,1 82,1 / 97,85 / 0 / 18,45 / 
3,67 MB/s

2,9 220 / 199,5 / 39,1 / 121,5 / 
119 MB/s

5,7 177 / 191,5 / 23,35 / 53,25 / 
108 MB/s

4,9 178,5 / 179,5 / 27,85 / 54,7 / 
110,5 MB/s

4,9 175 / 135 / 31,25 / 89,2 / 
129,5 MB/s

4,9

Test wydajności łącza w paśmie 5 GHz w: lokalizacji 1 / 
lokalizacji 2 / lokalizacji 3 / lokalizacji 4 / lokalizacji 5

15% 254,5 / 249 / 0 / 
124,55 / 154,5 MB/s

4,4 204 / 195  / 15,3 / 137,5 
/ 179,5 MB/s

4,2 312 / 250,5 / 0 / 74,85 / 
144,5 MB/s

4,4 206 / 197 / 1,3 / 122 / 
103,4 MB/s

3,8 205,5 / 138 / 21,895 / 
159 / 145,5 MB/s

4,0 198 / 174 / 8,3 / 115 /  
107,5 MB/s

3,8 203,5 / 198,5 / 0 / 34,65 / 
43,55 MB/s

3,3 361,5 / 254 / 55,25 / 235 / 
260,5 MB/s

5,7 345,5 / 297 / 70,85 / 173 / 
245,5 MB/s

5,6 345,5 / 273,5 / 72,15 / 190,5 / 
234 MB/s

5,5 302 / 304 / 35,85 / 144 / 
220,5 MB/s

5,2

Jaki zasięg działania mają karty? 30% 4,1 4,2 4,2 4,3 4,9 3,9 3,9 5,2 5,0 4,8 4,3
Zasięg utworzonej sieci 2,4 GHz w: lokalizacji 1 / lokalizacji 2 / 
lokalizacji 3 / lokalizacji 4 / lokalizacji 5

15% -44,5 / -71,3 / -93,9 / 
-80 / -85,4 dBm

3,7 -49,1 / -69,7 / -94 / 
-88,8 / -86 dBm

3,5 -35,8 / -61,9 / -99,1 / 
-75,6 / -83,3 dBm

3,9 -45,4 / -62,9 / -92,8 / 
-77 / -84,1 dBm

3,8 -29,3 / -47,6 / -82,5 / 
-72,7 / -72,9 dBm

4,6 -29,8 / -56,4 / sieć 
niewykrywana / -92,2 / -89 dBm

3,8 -64,4 / -65 / sieć niewykrywana / 
-86,1 / -85,9 dBm

3,3 -22,6 / -43,1 / -76,8 / -65,5 / 
-58,3 dBm

5,1 -19,2 / -38,9 / -74,9 / -63,5 / 
-59,3 dBm

5,3 -34,5 / -37,3 / -90,4 / -59,8 / 
-57,8 dBm

4,9 -50,4 / -50 / -93 / -79,2 / 
-79,4 dBm

4,0

Zasięg utworzonej sieci 5 GHz w: lokalizacji 1 / lokalizacji 2 / 
lokalizacji 3 / lokalizacji 4 / lokalizacji 5

15% -26 / -44,7 / -91,9 / -75 / 
-72,7 dBm

4,5 -20 / -35,2 / -88,8 / -75 / 
-71,3 dBm

4,8 -25 / -42,3 / -93,8 / -77,2 
/ -71,4 dBm

4,5 -21,1 / -43,4 / -93,6 / 
-69,6 / -71,1 dBm

4,7 -12,7 / -31,9 / -81,2 / 
-70,2 / -65 dBm

5,2 -43,6 / -50,8 / -99,8 / -82,2 / 
-73,2 dBm

4,0 -21 / -48,7 / sieć niewykrywana 
/ -81,7 / -70 dBm

4,4 -21,8 / -35,5 / -76,8 / -66 / 
-58,4 dBm

5,2 -19,7 / -42 / -88,8 / -76 / 
-72,2 dBm

4,7 -32,7 / -42,1 / -88,8 / -71,6 / 
-73 dBm

4,6 -29 / -59,4 / -89 / -71,7 / 
-65,8 dBm

4,5

Jakie są możliwości i wyposażenie karty? 10% 3,4 3,4 6,0 3,5 3,2 5,4 5,5 5,5 3,8 4,3 3,0
Pobierany prąd w czasie: bezczynności / pracy 2,4 GHz / pracy 5 GHz 1% 130 / 150 / 190 mA 5,0 130 / 140 / 190 mA 5,1 95 / 120 / 120 mA 5,8 85 / 90 / 100 mA 6,0 90 / 110 / 120 mA 5,9 60 / 70 / 100 mA 6,0 95 / 110 / 150 mA 5,7 nie dotyczy, urządzenie PCI-E 6,0 nie dotyczy, urządzenie PCI-E 6,0 nie dotyczy, urządzenie PCI-E 6,0 nie dotyczy, urządzenie PCI-E 6,0
Teoretyczna, maksymalna prędkość połączenia w paśmie 2,4 GHz / 5 GHz 300 / 867 Mb/s 400 / 867 Mb/s 300 / 867 Mb/s 150 / 433 Mb/s 150 / 433 Mb/s 150 / 433 Mb/s 300 / 867 Mb/s 1000 / 2167 Mb/s 600 / 1300 Mb/s 600 / 1300 Mb/s 300 / 867 Mb/s
Obsługa MU-MIMO / Beamforming 5% nie / nie 1,0 nie / nie 1,0 tak / tak 6,0 nie / nie 1,0 nie / nie 1,0 tak / tak 6,0 tak / tak 6,0 tak / tak 6,0 nie / tak 3,5 nie / tak 3,5 nie / nie 1,0
Liczba i rodzaj anten 2x 2:2 2x 2:2 2x 2:2 1x 1:1 1x 1:1 1x 1:1 2x 2:2 4x 4:4 3x 3:3 3x 3:3 2x 2:2
Wymiary / waga 2% 97,3 x 29,1 x 13,5  mm / 20,5 g 5,8 92,2×29×14,6 mm / 23 g 5,8 34 x 16 x 8 mm / 4 g 6,0 31,7 x 18,8 x 8 mm / 3,9 g 6,0 132 x 90 x 15 mm / 36 g 4,6  40 x 18 x 12 mm / 6 g 5,7 20 x 14 x 7 mm / 5 g 6,0 nie dotyczy, urządzenie PCI-E 6,0 nie dotyczy, urządzenie PCI-E 6,0 nie dotyczy, urządzenie PCI-E 6,0 nie dotyczy, urządzenie PCI-E 6,0
Przycisk WPS / dioda informacyjna 2% tak / tak 6,0 tak / tak 6,0 tak / tak 6,0 tak / tak 6,0 tak / tak 6,0 nie / tak 3,5 nie / tak 3,5 nie / tak 3,5 nie / nie 1,0 nie / tak 3,5 nie / tak 3,5

JAkość 100% dobra 4,0 dobra 3,9 dobra 3,9 dobra 3,8 dobra 3,8 dobra 3,7 dobra 3,5 bardzo dobra 5,4 bardzo dobra 5,0 bardzo dobra 4,9 dobra 4,3

1Netgear 
A7000-100PES 
Cena: 302 zł 2 Netgear 

A6210-100PES 
Cena: 165 zł 3 TP-Link 

Archer T9UH ver 1.0 
Cena: 210 zł 4 Asus 

USB-AC56 
Cena: 230 zł 5 Asus 

USB-AC68 
Cena: 320 zł 6 Edimax 

EW-7833UAC 
Cena: 145 zł 7 D-Link 

DWA-192 
Cena: 200 zł 8 Edimax 

EW-7822UAC 
Cena: 140 zł 9 TP-Link 

Archer T2UH ver 1.0 
Cena: 85 zł 10 Tenda 

U12 
Cena: 100 zł 11 Zyxel 

NWD6605 
Cena: 135 zł

skrócone 
wyniki testu

Złącze: USB 3.0 
Standard Wi-Fi: AC1900 
SoC: Realtek RTL8814AU

Złącze: USB 3.0 
Standard Wi-Fi: AC1200 
SoC: MediaTek MT7612U

Złącze: USB 3.0 
Standard Wi-Fi: AC1900 
SoC: Realtek RTL8814AU

Złącze: USB 3.0 
Standard Wi-Fi: AC1300 
SoC: Realtek RTL8812AU

Złącze: USB 3.0 
Standard Wi-Fi: AC1900 
SoC: Realtek RTL8814AU 

Złącze: USB 3.0 
Standard Wi-Fi: AC1750 
SoC: Realtek RTL8814AU

Złącze: USB 3.0 
Standard Wi-Fi: AC1900 
SoC: Realtek RTL8814AU

Złącze: USB 3.0 
Standard Wi-Fi: AC1200 
SoC: Realtek RTL8812AU

Złącze: USB 2.0 
Standard Wi-Fi: AC600 
SoC: MediaTek MT7610U

Złącze: USB 3.0 
Standard Wi-Fi: AC1300 
SoC: Realtek RTL8812AU

Złącze: USB 3.0 
Standard Wi-Fi: AC1200 
SoC: Realtek RTL8812AU

Jak szybko działa testowana karta? 60% 4,7 4,3 4,7 4,6 4,5 4,1 4,4 4,3 3,8 4,2 4,1
Średnia (maksymalna stała, w danej lokalizacji) prędkość 
pobierania / wysyłania małych plików

10% 4,13 (6,78) MB/s /  
5,69 (8,46) MB/s

4,3 5,68 (8,26) MB/s /  
5,9 (8,98) MB/s

4,8 4,14 (6,56) MB/s /  
5,44 (8,46) MB/s

4,3 4,46 (6,92) MB/s /  
5,58 (8,75) MB/s

4,4 4,2 (6,44) MB/s /  
5,2 (8,46) MB/s

4,3 2,26 (5,66) MB/s /  
3,07 (8,46) MB/s

3,7 4,01 (5,95) MB/s /  
4,88 (8,39) MB/s

4,1 4,39 (6,28) MB/s /  
5,75 (9,14) MB/s

4,4 5,2 (7,53) MB/s / 
5,88 (9,14) MB/s

4,6 2,77 (6,17) MB/s / 
3,41 (8,68) MB/s

3,9 4,35 (6,92) MB/s / 
5,2 (8,33) MB/s

4,3

Średnia (maksymalna stała, w danej lokalizacji) prędkość 
pobierania / wysyłania średnich plików 

10% 14,78 (26,26) MB/s / 
22,75 (48,76) MB/s

3,7 19,19 (31,03) MB/s / 
17,53 (30,12) MB/s

3,5 18,52 (34,13) MB/s / 
19,03 (46,55) MB/s

3,8 14,74 (24,98) MB/s / 
22,12 (48,76) MB/s

3,7 15,61 (37,93) MB/s / 
18,42 (40,96) MB/s

3,6 7,24 (19,32) MB/s /  
9,94 (40,96) MB/s

2,7 14,67 (29,26) MB/s /  
15,98 (40,96) MB/s

3,4 14,56 (25,6) MB/s / 
20,7 (48,76) MB/s

3,6 13,53 (22,26) MB/s / 
14,88 (28,44) MB/s

3,1 10,69 (31,03) MB/s / 
12,32 (42,67) MB/s

3,1 14,27 (25,6) MB/s / 
18,49 (44,52) MB/s

3,5

Średnia maksymalna stała, w danej lokalizacji (prędkość 
pobierania) / wysyłania dużych plików 

10% 20,36 (48,76) MB/s / 
37,61 (93,09) MB/s

4,4 22,34 (36,57) MB/s / 
20,59 (33,03) MB/s

3,3 30,37 (85,33) MB/s / 
34,14 (78,77) MB/s

4,8 17,05 (31,03) MB/s / 
30,71 (60,24) MB/s

3,6 21,64 (42,67) MB/s / 
32,98 (78,77) MB/s

4,1 9,04 (27,68) MB/s /  
19,54 (78,77) MB/s

3,4 21,96 (60,24) MB/s /  
28,85 (85,33) MB/s

4,3 16,7 (31,03) MB/s / 
26,51 (56,89) MB/s

3,5 14,84 (24,98) MB/s / 
17,03 (30,12) MB/s

2,9 12,08 (39,38) MB/s / 
16,83 (56,89) MB/s

3,3 16,16 (32) MB/s / 
23,91 (56,89) MB/s

3,4

Test wydajności łącza w paśmie 2,4 GHz w: lokalizacji 1 / 
lokalizacji 2 / lokalizacji 3 / lokalizacji 4 / lokalizacji 5

15% 180,5 / 172,5 / 9,355 / 
126 / 121,4 MB/s

5,2 150,5 / 161,5 / 6,37 / 
93,15 / 105,3 MB/s

4,7 175,5 / 134 / 9,855 / 
119,5 / 116 MB/s

4,9 234,5 / 217 / 25,9 / 79,3 
/ 94,5 MB/s

5,5 170,5 / 157,5 / 8,11 / 
101,8 / 117,75 MB/s

4,9 164 / 164,5 / 9,27 / 96,7 /  
125 MB/s

4,9 168,5 / 157 / 9 / 90,65 /  
92 MB/s

4,7 169 / 161,5 / 15,85 / 86,65 / 
95,2 MB/s

4,7 98,95 / 94,2 / 2,6 / 106,65 / 
87,35 MB/s

3,9 248,5 / 165 / 3,55 / 66,9 / 
95 MB/s

5,0 170,5 / 159,5 / 0,5 / 
68,4 / 67,1 MB/s

4,4

Test wydajności łącza w paśmie 5 GHz w: lokalizacji 1 / 
lokalizacji 2 / lokalizacji 3 / lokalizacji 4 / lokalizacji 5

15% 381 / 258,5 / 30,9 / 
211,5 / 236,5 MB/s

5,5 255,5 / 214 / 18,85 / 196 
/ 222 MB/s

4,8 387 / 259,5 / 16,1 / 
156,5 / 205 MB/s

5,2 282 / 256,5 / 12,16 / 
169,5 / 259,5 MB/s

5,1 358 / 244 / 8,06 / 170 / 
175 MB/s

5,0 352,5 / 257 / 4,84 / 117,5 / 
183,5 MB/s

4,8 376,5 / 245,5 / 13,21 /  
133 / 188 MB/s

5,0 321,5 / 239 / 17,2 / 129 / 
160,5 MB/s

4,7 204,5 / 199 / 19,6 / 132,5 / 
164 MB/s

4,2 362 / 246 / 9,335 / 137,5 / 
170 MB/s

4,9 346 / 244,5 / 8,065 / 100,85 / 
128,5 MB/s

4,5

Jaki zasięg działania mają karty? 30% 5,0 5,3 4,7 4,7 4,7 4,6 4,6 4,5 4,9 4,2 4,3
Zasięg utworzonej sieci 2,4 GHz w: lokalizacji 1 / lokalizacji 2 / 
lokalizacji 3 / lokalizacji 4 / lokalizacji 5

15% -27,5 / -54 / -82,5 / -74,2 / 
-68,5 dBm

4,6 -13,3 / -34,8 / -74,7 / 
-61,6 / -61,2 dBm

5,4 -34,7 / -53,8 / -85,7 / 
-74,2 / -77,5 dBm

4,3 -42,9 / -73,2 / -73,3 / 
-55,9 / -58,6 dBm

4,6 -29,7 / -55,4 / -84,6 / 
-77,9 / -75,3 dBm

4,4 -30,3 / -56,4 / -82,6 / -76,5 / 
-76,2 dBm

4,4 -44,7 / -56 / -85,6 / -77 / 
-78,5 dBm

4,1 -33,1 / -60 / -87,5 / -77,3 / 
-80,8 dBm

4,2 -13,2 / -43,3 / -82,1 / -68,2 / 
-64,8 dBm

5,1 -46,4 / -65,3 / -93,7 / -84,2 / 
-74,5 dBm

3,8 -42,6 / -55,3 / -85,5 / -84,2 / 
-79,6 dBm

4,0

Zasięg utworzonej sieci 5 GHz w: lokalizacji 1 / lokalizacji 2 / 
lokalizacji 3 / lokalizacji 4 / lokalizacji 5

15% -11,4 / -33,5 / -82 /  
-67,7 / -61,1 dBm

5,3 -17,7 / -39,6 / -81,8 / 
-65,6 / -64,8 dBm

5,1 -19 / -44,4 / -83 /  
-65 / -64,8 dBm

5,0 -24,7 / -43,9 / -85 / 
-69,1 / -70,3 dBm

4,8 -19,3 / -38,4 / -85,6 / 
-67,6 / -64,3 dBm

5,0 -17 / -41,4 / -96,8 / -72 / 
-65,5 dBm

4,8 -17,3 / -36,4 / -81,5 / -70,4 / 
-64,6 dBm

5,1 -25 / -39,9 / -87,1 / -71,7 / 
-66,2 dBm

4,8 -23,8 / -39,1 / -86 / -71,9 / 
-74,7 dBm

4,7 -20,9 / -52,1 / -92,1 / -72,8 / 
-73,3 dBm

4,5 -24 / -43,9 / -90,8 / -76,7 / 
-68,3 dBm

4,6

Jakie są możliwości i wyposażenie karty? 10% 4,2 4,5 4,3 4,6 5,1 5,7 3,6 3,4 3,5 3,4 3,4
Pobierany prąd w czasie: bezczynności / pracy 2,4 GHz / pracy 5 GHz 1% 240 / 270 / 370 mA 2,7 150 / 200 / 250 mA 4,3 230 / 270 / 390 mA 2,6 130 / 150 / 170 mA 5,1 230 / 280 / 370 mA 2,7 220 / 250 / 320 mA 3,2 250 / 300 / 400 mA 2,3 130 / 140 / 190 mA 5,1 80 / 100 / 130 mA 5,9 120 / 130 / 180 mA 5,3 140 / 150 / 190 mA 5,0
Teoretyczna, maksymalna prędkość połączenia w paśmie 2,4 GHz / 5 GHz 600 / 1300 Mb/s 300 / 867 Mb/s 600 / 1300 Mb/s 400 / 867 Mb/s 600 / 1300 Mb/s 450 / 1300 Mb/s 600 / 1300 Mb/s 300 / 867 Mb/s 150 / 433 Mb/s 400 / 867 Mb/s 300 / 867 Mb/s
Obsługa MU-MIMO / Beamforming 5% nie / tak 3,5 nie / tak 3,5 nie / tak 3,5 nie / tak 3,5 tak / tak 6,0 tak / tak 6,0 nie / tak 3,5 nie / nie 1,0 nie / nie 1,0 nie / nie 1,0 nie / nie 1,0
Liczba i rodzaj anten 3x 4:3 3x 4:3 2x 2:2 2x 2:2 4x 4:3  3x 3:3 3x 3:3 2x 2:2 1x 1:1 2x 2:2 2x 2:2
Wymiary / waga 2% 119,9 x 46 x 22 mm / 66,5 g 5,1 93,0 x 31,4 x 14,45 mm / 28 g 5,8 100,53×36,6×14,3 mm / 44 g 5,7 115 x 28 x 14 mm / 50 g 5,7 115 x 30 x 17,5 mm / 44 g 5,6 87,1 x 27 x 18 mm / 23 g 5,7 79,92 x 79,92 x 77 mm / 167 g 2,1 87 x 27 x 18 mm / 23 g 5,7 93,5 x 26 x 11 mm / 29 g 5,9 93,8 x 30,2 x 13,4 mm / 18 g 5,8 95 x 29 x 13 mm / 20 g 5,8
Przycisk WPS / dioda informacyjna 2% tak / tak 6,0 tak / tak 6,0 tak / tak 6,0 tak / tak 6,0 nie / tak 3,5 tak / tak 6,0 tak / tak 6,0 tak / tak 6,0 tak / tak 6,0 tak / tak 6,0 tak / tak 6,0

JAkość 100% bardzo dobra 4,8 bardzo dobra 4,6 bardzo dobra 4,6 bardzo dobra 4,6 bardzo dobra 4,6 dobra 4,4 dobra 4,4 dobra 4,2 dobra 4,1 dobra 4,1 dobra 4,1

kArTy PCI-E
6/2018 6/2018

6/2018

kArTy USB

6/2018

TEST: KARTY SIECIOWE
WWW.KOMPUTERSWIAT.PL’2018

COPYRIGHT © WWW.KOMPUTERSWIAT.PL


