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Wyniki testu w szczegotach |1 miejsce
Modet | ENERGYLOGGER 4000F EcolineEM235 A‘

Do testu dostarczyt Conrad (www.conrad.pl) Conrad (www.conrad.pl)

VOLTCRAFT.

ENERGY MONITOR 3000 o1 [Bese007c

Bemko (www.bemko.pl)

Conrad (www.conrad.pl) zakup redakcji (w sklepie MediaMarkt)

3

Okres gwarancji* 3%  2lata 4,00 2lata ,00 72lata 4,00 ?2lata 4,00 2lata 4,00
Sposob realizacji gwarancji 2%  1gtoszenie reklamacjiw punkcie zakupu 4,00  zgtoszenie reklamaciiw punkcie zakupu 4,00  zgtoszenie reklamaciiw punkcie zakupu 4,00  zgtoszenie reklamaciiw punkcie zakupu 4,00  zqtoszenie reklamacii w punkcie zakupu 4,00
| Serwis suma 5% || ocena 4,00 | ocena 4,00 | ocena 4,00 | ocena 4,00 | ocena 4,00/

Rodzaj/liczba gniazd do pomiaréw 4%  gniazdo 230 V typu E/1 4,00  gniazdo 230 V typu F/5 4,00 gniazdo 230 V typu E/1 4,00 gniazdo 230 V typu E/1 4,00 gniazdo 230 VV typu E/1 4,00
Rozdzielczos¢ (doktadnosc) wskazan 5%  wskaznik 4-cyfrowy, maksymalna  [EIIN wskaznik 5-cyfrowy, maksymalna 4,00 wskainik 4-cyfrowy, maksymalna 0N wskaznik 5-cyfrowy, maksymalna 3,00 wskaznik 4-cyfrowy, maksymalna  [EIN
mierzonej energii/mocy odbiornika doktadnosc 0,001 kWh/0,1 W doktadnosé 0,1 KWh/0,1 W doktadnos¢ 0,001 kWh/0,1W doktadnosc 0,1 kWh/1 W doktadnosc 0,001 kWh/0,1 W
Inne mierzone parametry 3%  napigcie sieci (V), pobér pradu (A), TN napiecie sieci (V), pobor pradu (A), [EXIN napiecie sieci (V), pobor pradu (A), M napigcie sieci (V), pobér pradu (A), [EFIIN czas faktyczniej pracy urzadzenia  [E)
czgstotliwosc (Hz), typ odbiornika, czgstotliwosc (Hz), wspotczynnik czgstotliwosé (Hz), moc pozorna czestotliwosé (Hz), wspotczynnik
wspotczynnik mocy, moc pozorna, mocy, czas faktyczniej pracy (VA), wspdtczynnik mocy, czas maocy, czas faktyczniej pracy
czas faktyczniej pracy urzadzenia urzadzenia, emisja C0; do atmosfery ~ faktyczniej pracy urzadzenia urzadzenia
Zakres pomiarowy 5%  0,1-3500W 1N 0,1-3680W 0-3000 W 4,40 5-4416W EXEN 0-3000w 4,40
Btad pomiarowy (dane producenta) 5%  +1%, +15% (ponizej 2W), £5% M +1,5% lm 2% 2 W, 4% (obciazenie powyzej [ENI £2% +5W X0 £3% £3 W, +5% (obciazenie powyzej 4,00
(zakres od 2-5 W) 2500 W) 2000 W)
Ochrona przed przecigzeniem 3%  brak m brak' m brak m brak m brak m
| Parametry techniczne suma 25% || ocena 4,64 || ocena 4,59/ ocena 4,36/ ocena 4,07/ ocena 3,68/

3,50 jest/brak/jest/jest M jest/brak/brak/jest 3,50 jest/brakjest/jest M

Pomiar mocy odbiornika: warto$¢ chwilowa/ 5%  jest/brak/jest/jest M jest/brak/brak/jest :
5,00 3,50 4,00

$rednia/minimalna/maksymalna

Jakos¢ i zawartos¢ wyswietlacza 4% 5,00 | . - 3,50
w trybie pomiaru (zdjgcia w tabeli Energlemsssgoral
wykonano w tej samej skali)
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Zliczanie kosztow zuzytej energii elektrycznej 5% jest Im jest Im jest lm jest Im jest

6,00
Funkcja prognozowania zuzycia energii 3% jest (miesieczna, roczna) TN brak BEETN jest (tygodniowa, miesieczna, roczna) [ brak 1,00 JTETS 1,00 |
Moiliwos¢ konfiguraci kilku taryf (liczbataryf) 5% jest (2) N est (2) TN jest (2) TN jest (2) TN jest(2) 6,00 |
Automatyczna zmiana taryfy 3%  brak I jest, mozliwosé okreslenia czasu  [EXIN brak AT jest, mozliwosc okreslenia czasu  [EXI brak 1,00 |
w okreslonych porach i dni tygodnia, w ktérych obowiazuje i dni tygodnia, w ktérych obowiazuje

kazda z 2 taryf kazda z 2 taryf
Funkcja pamigci wynikéw pomiardw 4% jest, raporty poboru energii m tak, ostatnio zmierzone wartosci m tak, ostatnio zmierzone wartosci m tak, ostatnio zmierzone wartosci m tak, ostatnio zmierzone wartosci m
obejmujace do 9 dni wstecz oraz taryfy oraz taryfy oraz taryfy oraz taryfy
Btad pomiaru mocy (obciazenia: 2,5/5/10W) 8%  1,07%/2,6%/0,38% 7,17%/18,69%/5,16% AT 23,66%/0,58%/1,34% TN 17.56%/19,53%/33,08% AT brak mozliwosciwykonania pomiaru/brak 2,62
mozliwosci wykonania pomiaru/1,85%
Btad pomiaru mocy (obciazenia 100~ 1000W) 8%  0,35% 0.96% 0,62% 5,51 JOXTE A 0.75%
Btad pomiaru mocy (obciazenie 1,5 kW) 8%  1,3% 0,26% EXID 0,65% 0,69% 2,51% 3,99
Moc pobierana przez miernik 2% 158W 390 0.69W EN 182w 358 0,78W 1,18W 4,43
| Moiliwosci suma 55% || ocena 5,07 | ocena 4,49 | ocena 4,65 | ocena 4,43/ ocena 4,20
I B
Wygoda obstugi 7%  bardzo dobra dobra 4,00 dobra 4,00 dobra 4,00 dostateczna 3,00
- P G T e e
dostepna na strome WWW pruducenta] dostepna na stronie WWW producenta)

Jakos¢ wykonania 4%  dobra 4,00 dobra 4,00 dobra 4,00 dosyc dobra 3,50 dosyc dobra 3,50
| Obstuga suma 15% || ocena 3,67/ ocena 3,20 | ocena 3,20 | ocena 3,87/ ocena 3,40/
T
Punkty dodatnie i ujemne mozliwo$¢ zapisu rejestrowanych  +0,15 wymaga dodatkowe] baterii zasilajacej -0,02 wymaga dodatkowej baterii zasilajacej -0,02 nie mierzy wartosci ponizej 5 W -0,30

wskazan na kartg SD
mozliwos¢ stworzenia 10 profili uzytkownika +0,02
wymaga dodatkowej baterii zasilajacej -0,02

bardzo dobra '4%:11 dobra 4,30 dobra 4,31 dobra 4,22 dobra 3,64

139 zt 102 ¢ 165zt 95zt 651t

Najnizsza znaleziona przez redakcjg cena nie znaleziono nizszej ceny 70 zt (www.redcoon.pl) nie znaleziono nizszej ceny 50 zt (www.seltrade.pl) 28 2t (www.e-kupiec.com.pl)
"' moiliwo$¢ ustawienia alarmu informujacego o przekroczeniu zadanej wartosci poboru pradu w formie komunikatu na wyswietlaczu

*Niezaleznie od udzielonej przez producenta gwarancji na produkt kupujacemu przystuguje roszczenie z tytutu niezgodnosci towaru z umowa do 2 lat od momentu odebrania produktu od sprzedawcy (art. 10 pkt T ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczegolnych warunkach sprzedazy kansumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego)
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