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TEST: KABLE HDMI
WWW.KOMPUTERSWIAT.PL

Wyniki testów w szczegółach waga 1 miejsce ocena 2 miejsce ocena 3 miejsce ocena 4 miejsce ocena 5 miejsce ocena 6 miejsce ocena 7 miejsce ocena 8 miejsce ocena 8 miejsce ocena

Producent Vivanco G&BL G&BL PROWIRE QED Hama Hama Vivanco TECHLINK

Model 42081 6214 6227 25817 Performance HDMI improved 83018 43084 22958 WIRES CR 680202

Dane techniczne
Deklarowana zgodność ze specyfikacją HDMI (dane na opakowaniu/deklaracja dystrybutora) 15% 1.3 6,00 1.3 6,00 1.3 6,00 1.3 6,00 1.3 6,00 1.3 6,00 1.3 6,00 1.3 6,00 1.3 6,00
Maksymalny obsługiwany tryb obrazu HD (dane na opakowaniu/deklaracja dystrybutora) 1080p 1080p 1080p/1440p 1080p 1080p 1440p 1440p 1080p 1080p
Długość przewodu deklarowana/zmierzona 5% 1,5 m/1,62 m 3,00 2 m/2,05 m 3,50 2 m/2,05 m 3,50 1,5 m/1,6 m 3,00 2 m/2,1 m 3,50 1,5 m/1,61 m 3,00 2 m/2,07 m 3,50 1,2 m/1,32 m 2,50 2 m/1,98 m 3,00
Rodzaj wtyków 3% proste, plastikowe, 

pozłacane
4,00 proste, metalowe, 

pozłacane
4,00 proste, metalowe, 

pozłacane
4,00 proste, metalowe, 

pozłacane
4,00 proste, plastikowe, 

pozłacane
4,00 proste, metalowe, 

pozłacane
4,00 proste, plastikowe, 

pozłacane
4,00 proste, metalowe, 

pozłacane
4,00 proste, plastikowe, 

pozłacane
4,00

Filtry ferrytowe na przewodzie 1% brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 są 6,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00
Materiał, z którego wykonano przewodniki 1% brak danych 2,00 brak danych 2,00 brak danych 2,00 miedź beztlenowa 99,9999% 5,00 miedź beztlenowa 99,999% 4,00 miedź beztlenowa 99,97% 3,00 brak danych 2,00 miedź beztlenowa 99,999% 4,00 brak danych 2,00
Dane techniczne � suma 25% ocena 4,80 ocena 4,90 ocena 4,90 ocena 4,92 ocena 4,98 ocena 5,04 ocena 4,90 ocena 4,78 ocena 4,80

Jakość przewodu
Odtwarzanie filmu Blu-ray, standard 1080p 35% test zaliczony 6,00 test zaliczony 6,00 test zaliczony 6,00 test zaliczony 6,00 test zaliczony 6,00 test zaliczony 6,00 test zaliczony 6,00 test zaliczony 6,00 test zaliczony 6,00
Estetyka wykonania 5% płaski przewód w osłonie 

z tworzywa sztucznego, wtyki 
zatapiane, ogólne wrażenie 
przewodu klasy podstawowej

3,00 płaski przewód w oplocie 
nylonowym, wtyki zatapiane, 
ogólne wrażenie przewodu 
klasy średniej

3,50 okrągły przewód w osłonie 
z przezroczystego tworzywa, 
ogólne wrażenie przewodu 
klasy podstawowej

3,00 okrągły przewód w osłonie PVC 
i w nylonowym oplocie, wtyki 
skręcane, wrażenie przewodu 
klasy średniej

4,00 okrągły przewód w osłonie 
z tworzywa, wtyki zatapiane, 
ogólne wrażenie przewodu 
klasy średniej

4,00 okragły przewód w osłonie 
nylonowej,  wrażenie przewodu 
średniej klasy 

3,50 okrągły przewód w osłonie 
z tworzywa sztucznego, wtyki 
zgrzewane, ogólne wrażenie 
przewodu klasy podstawowej

2,50 okrągły przewód w przezroczystej 
osłonie z tworzywa sztucznego, 
wtyki zatapiane, ogólne wrażenie 
przewodu klasy średniej

3,50 okrągły przewód w nylonowym 
oplocie, wtyki zatrzaskowe, 
ogólne wrażenie przewodu 
klasy średniej 

4,00

Test jakości montażu wtyczek 15% zaliczony (minimalne ślady 
testu na przewodzie)

5,00 zaliczony (minimalne ślady 
testu na przewodzie)

5,00 zaliczony (minimalne ślady 
testu na przewodzie)

5,00 zaliczony (lekkie ślady 
testu na przewodzie)

4,50 zaliczony (lekkie ślady 
testu na przewodzie)

4,50 zaliczony (widoczne ślady 
testu na przewodzie)

4,00 zaliczony (lekkie ślady 
testu na przewodzie)

4,50 zaliczony (lekkie ślady 
testu na przewodzie)

4,50 zaliczony (widoczne ślady 
testu na przewodzie)

4,00

Test odporności na zagięcie przewodu 15% zaliczony 6,00 zaliczony 6,00 zaliczony (minimalne ślady 
testu na przewodzie)

5,00 zaliczony (lekkie ślady 
testu na przewodzie)

4,50 zaliczony (widoczne ślady 
testu na przewodzie)

4,00 zaliczony (lekkie ślady 
testu na przewodzie)

4,50 zaliczony (lekkie ślady 
testu na przewodzie)

4,50 zaliczony (widoczne ślady 
testu na przewodzie)

4,00 zaliczony (widoczne ślady 
testu na przewodzie)

4,00

Jakość przewodu � suma 70% ocena 5,57 ocena 5,61 ocena 5,36 ocena 5,21 ocena 5,11 ocena 5,07 ocena 5,11 ocena 5,07 ocena 5,00

Serwis
Okres gwarancji* 5% 10 lat 6,00 2 lata 4,00 2 lata 4,00 1 rok 3,00 2 lata 4,00 1 rok 3,00 1 rok 3,00 1 rok 3,00 2 lata 4,00
Strona WWW producenta www.vivanco.com www.gebl.net www.gebl.net www.vivanco.com www.qed.co.uk www.hama.pl www.hama.pl www.vivanco.com www.techlink.uk.com
Serwis � suma 5% ocena 6,00 ocena 4,00 ocena 4,00 ocena 3,00 ocena 4,00 ocena 3,00 ocena 3,00 ocena 3,00 ocena 4,00

Ocena pośrednia 100% 5,40 5,35 5,18 5,03 5,02 4,96 4,95 4,90 4,90

Jakość bardzo dobra  5,40 bardzo dobra  5,35 bardzo dobra  5,18 bardzo dobra  5,03 bardzo dobra  5,02 bardzo dobra  4,96 bardzo dobra  4,95 bardzo dobra  4,90 bardzo dobra  4,90

Cena/Jakość celująca dostateczna dostateczna dobra niedostateczna mierna celująca dostateczna niedostateczna

Cena 74,90 zł 179 zł 179 zł 129 zł 329 zł 179 zł 59,90 zł 149 zł 239 zł

Wyniki testów w szczegółach waga 10 miejsce ocena 11 miejsce ocena 12 miejsce ocena 13 miejsce ocena 14 miejsce ocena 14 miejsce ocena 16 miejsce ocena 16 miejsce ocena 18 miejsce ocena

Producent Philips Vivanco Panasonic Belkin Profigold Profigold Alphard TECHLINK Voice Kraft

Model SWV2432W/10 17493 RP-CDHF15 AV22300qp06 PROV1002 PGV10002 Da Vinci WIRES 1ST 640202 brak oznaczenia 2

Dane techniczne
Deklarowana zgodność ze specyfikacją HDMI (dane na opakowaniu/deklaracja dystrybutora) 15% 1.3 6,00 1.3 6,00 1.3 6,00 1.3 6,00 1.3 6,00 brak danych/1.3 2,00 1.3 6,00 1.2 4,00 brak danych/1.3 2,00
Maksymalny obsługiwany tryb obrazu HD (dane na opakowaniu/deklaracja dystrybutora) 1080p 1080p 1125p 1080p 1440p 1080p/1440p 1080p brak danych brak danych/1080p
Długość przewodu deklarowana/zmierzona 5% 1,5 m/1,53 m 3,00 2 m/2,13 m 3,50 1,5 m/1,61 m 3,00 1,8 m/1,82 m 3,30 2 m/2,02 m 3,50 1,5 m/1,52 m 3,00 2 m/2,01 m 3,50 2 m/2,03 m 3,50 1,5 m/1,53 m 3,00
Rodzaj wtyków 3% proste, plastikowe, 

niklowane
3,00 proste, plastikowe, 

pozłacane
4,00 plastikowe, pozłacane,  

o regulowanym kącie (180 stopni)
5,00 proste, plastikowe, 

pozłacane
4,00 proste, metalowe, 

pozłacane
4,00 proste, metalowe, 

pozłacane
4,00 proste, plastikowe, 

pozłacane
4,00 proste, plastikowe, 

pozłacane
4,00 proste, plastikowe, 

pozłacane
4,00

Filtry ferrytowe na przewodzie 1% brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00 są 6,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00
Materiał, z którego wykonano przewodniki 1% brak danych 2,00 miedź beztlenowa 1 3,00 brak danych 2,00 miedź beztlenowa 99,99% 4,00 miedź beztlenowa 99,9996% 4,00 miedź beztlenowa 99,9997% 4,00 miedź beztlenowa 99,99997% 5,00 miedź beztlenowa 1 3,00 brak danych 2,00
Dane techniczne � suma 25% ocena 4,68 ocena 4,94 ocena 4,92 ocena 4,94 ocena 4,98 ocena 2,68 ocena 5,02 ocena 3,74 ocena 2,40

Jakość przewodu
Odtwarzanie filmu Blu-ray, standard 1080p 35% test zaliczony 6,00 test zaliczony 6,00 test zaliczony 6,00 test zaliczony 6,00 test zaliczony 6,00 test zaliczony 6,00 test zaliczony 6,00 test zaliczony 6,00 test zaliczony 6,00
Estetyka wykonania 5% okrągły przewód w osłonie 

z tworzywa sztucznego, wtyki 
zatapiane, ogólne wrażenie 
bardzo taniego produktu

2,00 okrągły przewód w osłonie 
z tworzywa sztucznego, wtyki 
zatapiane, ogólne wrażenie 
taniego przewodu

2,50 okrągły przewód w osłonie 
z tworzywa sztucznego, wtyki 
zatapiane, ogólne wrażenie 
przewodu klasy podstawowej

3,00 okrągły przewód w osłonie 
z tworzywa PVC, wtyki 
zatapiane, ogólne wrażenie 
przewodu klasy średniej

3,50 okrągły przewód w osłonie 
z tworzywa sztucznego, wtyki 
zatapiane, ogólne wrażenie 
przewodu klasy średniej

3,50 okrągły przewód w osłonie PVC 
i w nylonowym oplocie, ogólne 
wrażenie przewodu klasy 
wyższej 

4,50 okrągły przewód w oplocie 
nylonowym, wtyki osłonięte 
zatyczkami, sprawia wrażenie 
przewodu średniej klasy

3,50 okrągły przewód w osłonie 
z tworzywa sztucznego, wtyki 
zatapiane, ogólne wrażenie 
taniego przewodu

2,50 okrągły przewód w osłonie 
z tworzywa, wtyki zatapiane, 
wrażenie taniego przewodu 

2,50

Test jakości montażu wtyczek 15% zaliczony (lekkie ślady 
testu na przewodzie)

4,50 zaliczony (widoczne ślady 
testu na przewodzie)

4,00 zaliczony (widoczne ślady 
testu na przewodzie)

4,00 zaliczony (minimalne ślady 
testu na przewodzie)

5,00 niezaliczony (obraz zanika przy 
poruszeniu przewodem przy wtyczce)

1,00 zaliczony (lekkie ślady 
testu na przewodzie)

4,50 zaliczony (lekkie ślady 
testu na przewodzie)

4,50 zaliczony (widoczne ślady 
testu na przewodzie)

4,00 zaliczony (minimalne ślady 
testu na przewodzie)

5,00

Test odporności na zagięcie przewodu 15% zaliczony (lekkie ślady 
testu na przewodzie)

4,50 zaliczony (bardzo widoczne 
ślady testu na przewodzie)

3,50 zaliczony (widoczne ślady 
testu na przewodzie)

4,00 niezaliczony (obraz zanika 
podczas testu)

1,00 zaliczony (lekkie ślady 
testu na przewodzie)

4,50 zaliczony (lekkie ślady 
testu na przewodzie)

4,50 niezaliczony (obraz zanika 
podczas testu)

1,00 zaliczony (widoczne ślady 
testu na przewodzie)

4,00 zaliczony (minimalne ślady 
testu na przewodzie)

5,00

Jakość przewodu � suma 70% ocena 5,07 ocena 4,79 ocena 4,93 ocena 4,54 ocena 4,43 ocena 5,25 ocena 4,43 ocena 4,89 ocena 5,32

Serwis
Okres gwarancji* 5% 1 rok 3,00 1 rok 3,00 brak 1,00 dożywotnia 6,00 dożywotnia 6,00 dożywotnia 6,00 2 lata 4,00 2 lata 4,00 1 rok 3,00
Strona WWW producenta www.philips.pl www.vivanco.com www.panasonic.pl www.belkin.com/pl www.bandridgeportal.com www.bandridgeportal.com www.alphard.pl www.techlink.uk.com www.voicekraftpolska.pl
Serwis � suma 5% ocena 3,00 ocena 3,00 ocena 1,00 ocena 6,00 ocena 6,00 ocena 6,00 ocena 4,00 ocena 4,00 ocena 3,00

Ocena pośrednia 100% 4,87 4,74 4,73 4,71 4,65 4,65 4,56 4,56 4,48

Jakość bardzo dobra  4,87 bardzo dobra  4,74 bardzo dobra  4,73 bardzo dobra  4,71 bardzo dobra  4,65 bardzo dobra  4,65 bardzo dobra  4,56 bardzo dobra  4,56 dobra                     4,48

Cena/Jakość celująca bardzo dobra bardzo dobra niedostateczna niedostateczna niedostateczna celująca bardzo dobra celująca

Cena 45 zł 99,90 zł 109 zł 219 zł 289 zł 399 zł 80 zł 99 zł 11,50 zł
1 o nieokreślonej czystości


2 przewód pochodzi z Allegro od sprzedawcy o nicku telmal_store
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Copyright © www.komputerswiat.pl

TEST: KABLE HDMI
WWW.KOMPUTERSWIAT.PL

Wyniki testów w szczegółach waga 19 miejsce ocena 20 miejsce ocena 21 miejsce ocena

Producent QED Bandridge TreQ

Model ONE series BVL 1002 TQHD1015

Dane techniczne
Deklarowana zgodność ze specyfikacją HDMI (dane na opakowaniu/deklaracja dystrybutora) 15% brak danych/1.3 2,00 brak danych/1.3 2,00 brak danych/1.3 2,00
Maksymalny obsługiwany tryb obrazu HD (dane na opakowaniu/deklaracja dystrybutora) brak danych 1080p brak danych
Długość przewodu deklarowana/zmierzona 5% 1,5 m/1,48 cm 2,50 2 m/2,12 m 3,50 1,5 m/1,54 m 3,00
Rodzaj wtyków 3% proste, metalowe, 

pozłacane
4,00 proste, plastikowe, 

niklowane
3,00 proste, plastikowe, 

pozłacane
4,00

Filtry ferrytowe na przewodzie 1% brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00
Materiał, z którego wykonano przewodniki 1% miedź beztlenowa 99,999% 4,00 brak danych 2,00 brak danych 2,00
Dane techniczne � suma 25% ocena 2,38 ocena 2,38 ocena 2,40

Jakość przewodu
Odtwarzanie filmu Blu-ray, standard 1080p 35% test zaliczony 6,00 test zaliczony 6,00 test zaliczony 6,00
Estetyka wykonania 5% okrągły przewód w osłonie  

z tworzywa, wtyki skręcane, 
ogólne wrażenie przewodu 
klasy podstawowej

3,00 okrągły przewód w osłonie  
z tworzywa sztucznego, wtyki 
zgrzewane, ogólne wrażenie 
taniego przewodu

2,50 okrągły przewód w osłonie  
z tworzywa sztucznego, wtyki 
zatapiane, ogólne wrażenie 
bardzo taniego przewodu

2,00

Test jakości montażu wtyczek 15% zaliczony (minimalne ślady 
testu na przewodzie)

5,00 zaliczony (widoczne ślady 
testu na przewodzie)

4,00 zaliczony (widoczne ślady 
testu na przewodzie)

4,00

Test odporności na zagięcie przewodu 15% zaliczony (lekkie ślady 
testu na przewodzie)

4,50 zaliczony (widoczne ślady 
testu na przewodzie)

4,00 zaliczony (widoczne ślady 
testu na przewodzie)

4,00

Jakość przewodu � suma 70% ocena 5,25 ocena 4,89 ocena 4,86

Serwis
Okres gwarancji* 5% 2 lata 4,00 dożywotnia 6,00 5 lat 6,00
Strona WWW producenta www.qed.co.uk www.bandridgeportal.com www.kconsult.pl
Serwis � suma 5% ocena 4,00 ocena 6,00 ocena 6,00

Ocena pośrednia 100% 4,47 4,32 4,30

Jakość dobra                     4,47 dobra                     4,32 dobra                     4,30

Cena/Jakość niedostateczna bardzo dobra celująca

Cena 189 zł 89 zł 49 zł

Wyniki testów w szczegółach waga 22 miejsce ocena 23 miejsce ocena 24 miejsce ocena

Producent ActiveJet ActiveJet najtańszy z Allegro 3

Model AKT-00003 AKV-00049 QK-8522/1.8M

Dane techniczne
Deklarowana zgodność ze specyfikacją HDMI (dane na opakowaniu/deklaracja dystrybutora) 15% brak danych/1.3 2,00 brak danych/1.3 2,00 brak danych/1.3 2,00
Maksymalny obsługiwany tryb obrazu HD (dane na opakowaniu/deklaracja dystrybutora) brak danych brak danych brak danych/1600p
Długość przewodu deklarowana/zmierzona 5% 1,8 m/1,78 m 2,80 1,5 m/1,53 m 3,00 1,8 m/1,78 m 2,80
Rodzaj wtyków 3% proste, plastikowe, 

pozłacane
4,00 proste, plastikowe, 

niklowane
3,00 proste, plastikowe, 

niklowane
3,00

Filtry ferrytowe na przewodzie 1% są 6,00 są 6,00 brak 1,00
Materiał, z którego wykonano przewodniki 1% brak danych 2,00 brak danych 2,00 brak danych 2,00
Dane techniczne � suma 25% ocena 2,56 ocena 2,48 ocena 2,24

Jakość przewodu
Odtwarzanie filmu Blu-ray, standard 1080p 35% test zaliczony 6,00 test zaliczony 6,00 test zaliczony 6,00
Estetyka wykonania 5% okragły przewód w osłonie  

z tworzywa sztucznego, wtyki 
zatapiane, ogólne wrażenie 
bardzo taniego przewodu 

2,00 okragły przewód w osłonie  
z tworzywa sztucznego, wtyki 
zatapiane, brak opakowania, ogólne 
wrażenie bardzo taniego przewodu

2,00 okragły przewód w osłonie  
z tworzywa sztucznego, wtyki 
zatapiane, ogólne wrażenie 
bardzo taniego przewodu

2,00

Test jakości montażu wtyczek 15% zaliczony (widoczne ślady 
testu na przewodzie)

4,00 zaliczony (widoczne ślady 
testu na przewodzie)

4,00 zaliczony (widoczne ślady 
testu na przewodzie)

4,00

Test odporności na zagięcie przewodu 15% zaliczony (widoczne ślady 
testu na przewodzie)

4,00 zaliczony (widoczne ślady 
testu na przewodzie)

4,00 zaliczony (widoczne ślady 
testu na przewodzie)

4,00

Jakość przewodu � suma 70% ocena 4,86 ocena 4,86 ocena 4,86

Serwis
Okres gwarancji* 5% 3 lata 5,00 3 lata 5,00 1 rok 3,00
Strona WWW producenta www.activejet.pl www.activejet.pl brak
Serwis � suma 5% ocena 5,00 ocena 5,00 ocena 3,00

Ocena pośrednia 100% 4,29 4,27 4,11

Jakość dobra                     4,29 dobra                     4,27 dobra                     4,11

Cena/Jakość celująca celująca celująca

Cena 27 zł 23 zł 9,99 zł n
3 przewód pochodzi z Allegro od sprzedawcy o nicku AW
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